柳州职业技术学院
汽车工程学院2022-2023学年下学期教学耗材采购询价采购公告
采购编号：LZY2023-2                              发布日期：2023年3月 6日
1、 项目名称： 汽车工程学院2022-2023学年下学期教学耗材采购
2、 询价采购项目预算金额：（人民币）壹拾万肆仟玖佰叁拾圆整（¥104930.00）
3、 评标方法：最低评标价法
4、 采购要求
说明：项目所有参数为实质性响应内容，评审时报价人的响应内容发生负偏离一项（含）以上的，视为报价无效。
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	灯座
	适用p21w，功率≥21w，平角，单触点灯座，灯座线长≤120mm。
	12
	个

	2
	松香焊锡线
	电流≥63A,线径≥0.8MM，重≥250克
	11
	卷

	3
	整流二极管
	规格：1N4007，直插,一盒1000个，适用：1A/1000V
	2
	盒

	4
	电解电容
	直插1000uF/50V
	150
	个

	5
	电阻
	规格：直插1K，尺寸：1/4W，碳膜电阻
	1050
	个

	6
	电阻
	规格：直插5.1K  尺寸：1/4W，碳膜电阻
	550
	个

	7
	电阻
	规格：直插680Ω 尺寸：1W，碳膜电阻
	550
	个

	8
	发光二极管
	直插红色 直径≧5mm，圆形
	350
	个

	9
	发光二极管
	直插绿色 直径≧5mm，圆形
	350
	个

	10
	8.2V稳压二极管
	型号：1N4738A ，1W直插 
	250
	个

	11
	三极管
	规格：9012  封装TO-92，三极管结构: PNP，适用频率: 低频管
	250
	个

	12
	三极管
	规格：9013 封装TO-92 ，三极管结构:NPN，适用频率: 低频管
	250
	个

	13
	三极管
	TIP41C  封装TO-220，材质: 硅管，中功率三极管
	150
	个

	14
	三极管
	TIP42C  封装TO-220，材质: 硅管，中功率三极管
	150
	个

	15
	发电机电子调节器
	1.智能电子调节器149F，249F,电压12V
2.149F要10个
3.249F要11个
	21
	个

	16
	数字万用表
	高精度数字万用表VC890C+增强版（第九代），具有直流电压，交流电压，直流电流，交流电流，电阻，电容，温度，频率，二极管，三极管，通断测量功能。质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修
	16
	个

	17
	灯光继电器
	五菱荣光DC12V ：电压12V 35A四脚继电器（长≧27.5mm,宽≧27.5mm,壳体高≧24.5mm；插脚高≧11mm，插脚脚宽≧2.8mm;壳体可拆卸
	20
	个

	18
	汽车灯光组合开关
	1.配五菱荣光6407
2.不带皮套，五线插头，具有OFF档，小灯档，大灯档，前雾灯档，左右转向切换功能
	6
	个

	19
	点火开关
	1.配五菱荣光6407
2.单独点火开关 全车锁芯，开关次数≥1000次
	24
	个

	20
	五菱荣光闪光继电器
	配五菱荣光6407型，12V，120w
	12
	个

	21
	雨刮操作开关
	配五菱荣光6407型车用雨刮开关，档位≥3档
	6
	个

	22
	雨刮继电器
	配五菱荣光6407，电压12V，电流10A，6脚
	8
	个

	23
	起动机
	配五菱荣光6407，电压12v，功率≥0.8KW，口径≥80mm，眼距：11-12cm，质量问题7天包换，验收合格并交付使用之日起半年内保修。
	10
	个

	24
	汽车卤素灯
	卤素灯泡，型号：H1，12V 55W
	36
	个

	25
	聚合物锂电池
	1.电压7.4V
2.容量2000mA
3.尺寸：厚x宽x长≥10mmx50mmx68mm
	15
	个

	26
	直流电机带编码器
	1.型号: JGA25-370
2.电源方式: 直流电电压: 12V
3.转速≥682转/分钟
4.带支架和轮子和带编码器
	40
	个

	27
	可调电源
	1 3-24V可调,3A可调压
2 输出功率48W
3 输出接口5.5x2.5mm
4 带显示屏幕
	5
	个

	28
	入门级面包板电子制作+555集成电路电子DIY散件初学级实验套件
	1.65根+原配套餐;
2.规格：1/4W的电阻包（100Ω、470Ω、1KΩ、2KΩ、4.7KΩ、10KΩ、27KΩ、47KΩ、100KΩ、200KΩ、470KΩ、1MΩ）每种规格5只共60只，耐压50V的102(0.001μF)、103(0.01μF)、104(0.1μF)瓷片电容每种规格5只共15只，耐压16V以上1μF、4.7μF、10μF、47μF、100μF电解电容每种规格3只共15只，耐压16V以上220μF、470μF的电解电容每种规格2只共4只，1N4148二极管5只，红色、绿色、黄色Φ3mm发光二极管每种颜色3只共9只，PNP型9012三极管5只，NPN型9013三极管5只，4011、4013、4017、4069DIP封装（双列直插）CMOS数字集成电路每种规格1只共4只，双列直插NE555时基集成电路4只，4位拨码开关1只，4100超小型线圈电源5V继电器1只，带引脚Φ10mm驻极体话筒1只，3脚卧式10KΩ(103)、200KΩ(204)可变电阻每种规格2只共4只，MG45光敏电阻1只，130线面包板1块，8Ω扬声器1只，4节5号电池盒1只，优质0.2mm²65根面包板连接线65根，尖头镊子1把，小号一字型螺丝刀1把
	50
	套

	29
	汽车蓄电池
	12Ｖ，60Ah
	2
	个

	30
	汽车保险丝插片
	通用型：小号长：11mm;宽：4mm;壳体高：9mm;插脚高：7.5mm；插脚宽：2.5mm（ 15A20A 各50片）
	100
	片

	31
	汽车大灯总成灯泡
	1、适用于五菱荣光车型
2、一套含远光灯灯泡12V/100W，近光灯灯泡12V/55W，小灯灯泡12V/5W，前转向灯灯泡12V/21W
	4
	套

	32
	汽车尾灯总成灯泡
	1、适用于五菱荣光车型
2、一套含制动灯灯泡12V25W，倒车灯灯泡12V/25W，小灯灯泡12V/5W，后雾灯灯泡12V/25W
	4
	套

	33
	火花塞
	适用车辆宝骏630等，B15发动机，绝缘材料，使用寿命≥5000次 
	8
	个

	34
	万用表测试用针
	型号：针径0.7mm；尾部4mm
电流电压：30V-60V;10A
产品材料：铜/PA/不锈钢（针）
0.7mm传感器测试用针（红蓝绿黄黑）各12根
	60
	个

	35
	宝骏630燃油泵插头
	型号：宝骏630燃油泵线束插头
参数：4P四芯全套；2.8mm插簧母端，长≥15.8mm,外径≥3.8mm,内径≥2.8mm；
接线范围：0.5-0.25平方
	6
	个

	36
	通用型示波器探头
	200MHz---P2200，匹配示波器：UT2000数学存储示波器
	10
	个

	37
	香蕉头（公头）
	孔径4mm/枪式
	50
	个

	38
	香蕉头（公头）
	孔径2mm
	100
	个

	39
	车载路由器
	1.路由器4C(白色)
2.300M无线速率、外置天线 、支持APP控制；
3.WAN接入口：百兆网口；LAN输出口：百兆网口；
4.内存容量：64MB、
5.适用面积：15-60㎡；
6.防火墙：支持防火墙
	2
	个

	40
	吉利帝豪故障诊断盒诊断线
	同联想M7400打印机线，1.5m，方形接口，三层屏蔽
一头是USB公头，用于连接电脑的USB接口;另一头是方口公头，用于连接USB打印机。
	1
	根

	41
	汽车线束端子拆卸装工具
	1.一套含23件端子拆卸器，一个塑料工具箱
2.适合车型：德日美韩国产各类车型
3. 拆卸器为钛合金针头，防滑胶柄
4. 塑料工具箱宽≥255mm，长≥360mm
	1
	套

	42
	汽车电路维修万用测试线组
	一套包含：工具箱
1.5千欧可变电阻*2；
2.各式扁形端子*28；
3.各式圆形段*24；
4.1对2转接头*4；
5.1对1转接头*2；
6.SRS检测代替器*2；
7.LED试灯*2；
8.鳄鱼夹*2；
9.测棒*2；
10.探针*2
	1
	套

	43
	电工安装木板
	1.规格：长≥600mm，宽≥500mm,厚度≥10mm,
2.四周围边：有宽度≥10mm，厚度≥10mm的围边
3.材质：实木
	15
	块

	44
	木螺钉
	国标M4，4*30十字大扁头自攻螺丝钉，铁镀锌
	6
	公斤

	45
	接线端子
	25A-15位，TB-2515组合式接线排
	60
	个

	46
	单相有功220v电能表
	单相电子式有功220V电能表 5(20)A
	10
	个

	47
	明装三孔插座
	86型10A明装插座
	50
	个

	48
	单相漏电保护器
	DZ47sLE-C10断路漏电保护器，额定电压230V
	20
	个

	49
	圆筒形熔断器底座
	1.熔断器底座型号RT18-32X 
2.配直径×长为10mmX38mm的熔断芯
3.额定电压：690V 电流：32A
	150
	个

	50
	圆筒形熔断器
	1.熔断器RT18-32【10A】10只装
2.规格：直径×长≥10mmX38mm
	20
	盒

	51
	E27螺口灯座
	直径≥78mm*高≥38mm，功率小于60W，PP材质
	20
	个

	52
	白炽灯（E27螺口）
	25W，220V螺口（10只一盒）
	2
	盒

	53
	白炽灯（E27螺口）
	40W，36V螺口（25只一盒）
	2
	盒

	54
	熔断器（螺旋式熔体）
	螺旋式熔断器熔体RL1-15/10A（一盒10只）
	4
	盒

	55
	三相小型断路器短路保护空开
	380V,3P，16A
	6
	个

	56
	三相交流接触器
	CJT1-10A，380V交流接触器,三相,线圈电压380V
	30
	个

	57
	热继电器
	JR36-20,0.25-0.35A
	20
	个

	58
	按钮盒开关控制盒
	二位二联LA4-2H
	40
	个

	59
	按钮盒开关控制盒
	三位三联LA4-3H
	40
	个

	60
	控制变压器
	控制变压器BK-50VA，隔离50W 380v变220v转36 24v 110 12
	15
	个

	61
	高空作业安全带
	国标单绳标准钩，橘色全身安全带，绳长≥2000mm
	4
	条

	62
	电工绝缘胶布
	电工PVC胶布≥9000mm/卷，宽度≥16mmm，红色
	15
	卷

	63
	电工绝缘胶布
	电工PVC胶布≥9000mm/卷，宽度≥16mm，黑色
	15
	卷

	64
	剥削钳
	6寸，剥线范围0.6-2.6mm,具有剥削、剪线功能
	50
	把

	65
	十字螺丝刀
	总长≥205mm，刀杆长≥100mm,刀杆直径≥4mm
	10
	把

	66
	数字式钳形电流表
	UT201+，具有测量交流电压，直流电压，交流电流，电阻，测量二极管，数据保持功能。
	6
	个

	67
	万能板
	长宽：≥100×150mm，玻纤环氧板，绿油单面
	60
	块

	68
	整流二极管
	6A10，R-6封装 6A 1000V
	100
	个

	69
	电阻
	规格：直插300Ω 尺寸：1W，碳膜电阻
	500
	个

	70
	三极管
	BC547，封装TO-92 
	200
	个

	71
	继电器
	电磁式继电器 SRD-12VDC-SL-C,5脚
	100
	个

	72
	斜嘴钳
	材质：CR-V铬钒钢
尺寸：6寸
长度≥156mm
	12
	把

	73
	电烙铁
	广州黄花尖头电烙铁640C，30W
	8
	把

	74
	汽车发电机
	适用于五菱荣光6407，交流，电压14v，电流≥70A
	6
	个

	75
	汽车搭火线
	1.5m长铜芯线，线径≥10mm
	4
	付

	76
	普通液压油
	L-HM46，16升/桶
	4
	桶

	77
	CLG833柳工柴油发动机的机油
	CF-4；18L/桶
	4
	桶

	78
	干湿两用砂纸
	10片混合装（粗）60目/120目/180目/240目/320目
	4
	套

	79
	CLG833柳工柴油滤芯
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2.滤纸材质：多层人工合成纤维
3.过滤精度10μm
	2
	件

	80
	CLG833柳工机油滤芯
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2.滤纸材质：超级精滤加多层人工合成纤维
3.内设旁通阀及止回阀，防堵塞，防倒流，保证发动机部件及时润滑
4.过滤精度10μm
	1
	件

	81
	CLG833柳工空气滤芯
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2.过滤精度10μm
	1
	套

	82
	CLG833柳工燃油预滤器滤芯
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2. 滤纸材质：超级精滤加多层人工合成纤维
3.过滤精度10μm
	1
	件

	83
	CLG833柳工配件精滤芯；ASSY
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2.采用多层容灰量的滤清介质
3.过滤精度10μm
	1
	件

	84
	CLG833柳工配件回油滤芯
	1.配柳工CLG833轮式装载机
2.滤芯：超精过滤材质，多层容灰量的滤清介质
3.过滤精度10μm
	1
	件

	85
	CLG833柳工配件液力传动油
	液力传动油8#；容量≥18L/桶；通用型
	4
	桶

	86
	CLG833柳工配件重负荷齿轮油
	机油标号：SAE85W-90；容量≥18L/桶；通用型；重负荷
	2
	桶

	87
	CLG833柳工配件抗磨液压油
	抗磨；液压油标号：L-HM 46；容量≥18L/桶；通用型
	8
	桶

	88
	CLG907D柳工配件柴油滤芯
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2.滤滤纸材质：多层人工合成纤维
3.过滤精度10μm 
	1
	件

	89
	CLG907D柳工配件机油滤芯2
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2. 过滤精度10μm，内设旁通阀及止回阀，防堵塞，防倒流，保证发动机部件及时润滑。
	1
	件

	90
	CLG907D柳工配件空滤芯总成
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2. 过滤精度10μm
	1
	套

	91
	CLG907D柳工配件油水分离器滤芯
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2.材质：微纤维材料；要求：对水不敏感。油水分离效率≥90%
3.过滤精度10μm
	1
	件

	92
	CLG907D柳工配件先导滤芯
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2.滤芯:超精过滤材质
3.过滤精度10μm
	1
	件

	93
	CLG907D柳工配件回油滤芯2
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2. 滤芯:超精过滤材质，多层容灰量的滤清介质
3.过滤精度10μm
	1
	件

	94
	CLG907D柳工配件吸油滤芯
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2. 滤芯:超精过滤材质，多层容灰量的滤清介质
3.过滤精度10μm
	1
	件

	95
	CLG907D柳工配件柴油机油
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2.规格：CH-4
3.容量≥18L/桶
	2
	桶

	96
	CLG907D柳工配件高压高清抗磨液压油
	1.配柳工 CLG907D液压挖掘机
2.规格：HM-46W；
3.容量≥18L/桶；通用型
4.高压高清抗磨液压油
	4
	桶

	97
	CLG907D柳工配件中负荷工程齿轮油
	1.型号：GL-4 140；容量≥18L/桶；通用型
	1
	桶

	98
	CLG907柳工配件重负荷型发动机冷却液
	HEC-II-35；容量≥18L/桶；通用型
	2
	桶

	99
	工业吸油纸
	蓝色（长宽≥250mm*380mm）500张/卷
	6
	卷

	100
	润滑脂
	1.装载机/挖掘机原厂通用型石墨烯增强润滑脂
2.规格≥12Kg/桶
	1
	桶

	101
	电动遥控挖掘机模型
	1.尺寸：长×宽×高≥700 mm×200 mm×550mm
2. 挖斗、机身部分骨架、齿轮材质为合金
3. 双模式遥控：遥控器遥控和手机APP控制的
	4
	个

	102
	自卸工程车模型
	1.尺寸：长×宽×高≥460 mm×170 mm×250mm
2.车斗材质为合金
3. 双模式遥控：遥控器遥控和手机APP控制的
	4
	个

	103
	电动遥控挖掘机专用锂电池（充电电池）
	1.4V/1200mAh
2.配电动遥控挖掘机模型
	8
	个

	104
	汽车转向灯泡
	电压：12V， 功率：21W，卤素灯
	10
	个

	105
	零件收纳盒
	1.长×宽×高≥200mm×135mm×45mm
3.规格：内分6片隔板8个格子
3.材质：PP全新料
	6
	个

	106
	剪刀
	1.特氟龙材质防粘不锈钢；
2.尺寸：长≥170mm，宽≥70mm；
	6
	把

	107
	剪刀
	刀刃为钢材质，长X宽：≥170mm x 90mm
	25
	把

	108
	锉刀套装1
	1.10PCS镀钛金刚石锉刀
2.规格：杆直径≥5mm，长≥180mm
3.套装包含：三角锉刀、方形锉刀、圆形锉刀、柳叶锉刀、刀形锉刀、扁三角锉刀、半圆锉刀、椭圆锉刀、扁锉刀、平板锉刀各1把，共10把
	2
	套

	109
	锉刀套装2
	1.10PCS平板金刚石锉刀 高耐磨款
2.规格：杆直径≥5mm，长≥180mm
3. 套装包含10把平板锉刀
	2
	套

	110
	压力表
	0-10MPA不锈钢外壳，M14X1.5，2.5级
	4
	个

	111
	压制钢丝绳
	1.材质：304不锈钢
2.直径≥5mm
3.7*19结构（钢丝绳由7个大股组成，每个大股19根钢丝）
4.长度≥1000mm
	2
	根

	112
	百分量缸表
	1.量程50-160mm，测量深度200mm，精度0.01mm
2.套装包含：表头一个，测量杆一根，量程在50-160mm的测头8个
	4
	套

	113
	助粘剂
	1.型号：05907
2.10ml/瓶
	10
	瓶

	114
	5寸植绒圆砂纸
	180目/片
	100
	片

	115
	汽车用色膜（练习膜）
	规格≥1520mm×280000mm（任意4种颜色）
	4
	卷

	116
	羊毛刮板
	1.塑料+磁铁+羊毛贴；
2.宽X长≥100mmX75mm；
3.用于贴改色膜的刮涂PP材质；硬度：中。
	30
	块

	117
	冷轧板
	1.规格型号：长×宽×厚≥300mm×300mm×0.8mm
2.材质：Q235普通碳素结构钢
	70
	块

	118
	冷轧板
	1.规格型号：长×宽×厚≥660mm×463mm×0.8mm
2.材质：Q235普通碳素结构钢
	60
	块

	119
	彩色自喷漆
	1.规格≥235g/瓶
2.颜色：白4瓶，绿3瓶，蓝4瓶，红4瓶，灰2瓶，黄4瓶，紫4瓶，清漆3瓶；
	28
	瓶

	120
	圆钢
	Q235；技术参数要求：φ30mm
	4
	米

	121
	手用钢锯条
	1.品牌要求（飞机牌、鲨鱼牌、户工牌三个品牌之一）；
2.型号规格；300×10×1.2（中齿）
	600
	条

	122
	台虎夹钳
	1.规格2-1/2寸
2.开口度≥58mm
3.喉部深度≥34mm
4.质量≥25KG
5.360度旋转桌钳
6.材质：铸造材料
	1
	把

	123
	恒温焊台
	1.白光HAKKO FX-888D恒温焊台
2.控温范围：200-480摄氏度；无负荷时温度稳定度数1摄氏度。
3.功率：70W
4.发热元件：陶瓷发热元件
5.电线长度≥1200mm
6.验收合格并交付使用之日起主机一年内保修，超保后按市场价格提供维修服务
	1
	个

	124
	汽车空调O型密封圈套装
	汽车R134a空调管路专用，18种规格；270个/盒
	1
	盒

	125
	汽车空调加注口阀芯
	别克车系10个，雪铁龙车系5个，福特5个，奔驰宝马5个，通用型10个，其它车型10个，盒装，总数不少于45个。
	1
	盒

	126
	汽车空调加注口防尘帽
	1.1对包含高压口1个，低压口1个
2.标准件，适用于五菱、宝骏、风行车型
3.材质：塑料
	20
	对

	127
	压线钳
	1.裸端子压线钳
2.规格1.25-6平方毫米
3.钳体材质：45#钢
	1
	把

	128
	色环电阻
	1K0.5W，5环金属膜
	500
	个

	129
	焊锡丝
	低熔点，锡丝直径1.0平方毫米，含锡量63%，每卷焊锡重量100克
	3
	卷

	130
	绝缘防潮胶布
	1.布质：高粘性
2.宽≥25mm，长≥15000mm为1卷
	10
	卷

	131
	热缩防水接线端子
	1.长≥37.3mm,直径≥7mm
2.适用于1.5-2.5平方导线
3.颜色不限
	40
	个

	132
	变压器
	220V转6V变压器，50W。输入2线，输出2线。
	1
	个

	133
	水泥电阻
	20欧姆10W.卧式，接线从两端引出
	10
	个

	134
	木工用钉子
	1.规格：1.5寸
2.长度≥40mm；帽钉直径2mm，
3.规格：1包≥300颗
4.材质：碳钢，不能要水泥钉或不锈钢钉
	1
	包

	135
	励磁型起动机
	配五菱465发动机1.0L专用，QD1121/0.8Kw，励磁型
	1
	个

	136
	汽车内饰清洗剂
	≥500ml/瓶，多功能泡沫清洗剂
	3
	瓶

	137
	仪表板蜡(包括打蜡海绵）
	1.仪表板蜡≥450ml/瓶,上光 去污 防水 防高温 护色
2.打蜡海绵：厚≥25mm，直径≥95mm ，每瓶仪表板蜡配2个海绵
	3
	瓶

	138
	发动机舱清洗剂
	≥650ml/瓶,去油污，去油泥
	3
	瓶

	139
	洗车水蜡
	≥2L/瓶，高泡/上光，可去除灰尘、油膜、食品污渍
	2
	瓶

	140
	洗车泡沫喷壶
	洗车喷泡沫器pa壶，容量≥2L， 专用手动打发加压打泡喷液发生器，配扇形喷头
	1
	个

	141
	汽车制动液
	型号：DOT4；容量：1L/瓶；干沸点≥250℃，湿沸点≥160℃
	3
	瓶

	142
	手用丝锥
	尺寸规格：M12，头锥+二锥，材质：优质高速钢
	20
	个

	143
	钻头
	钻头直径：Φ10.2mm；材质：M35含钴高速钢
	40
	个

	144
	丝锥扳手
	型号：M9-M27（可用于M9-M27的丝锥）；材质：锌合金
	14
	把

	145
	手用钢锯条
	1.规格：24齿，
2.尺寸：长*宽*厚≥300mmX11.8mmX1.0mm;
3.50片/包；
4.材质：高碳钢
	20
	包

	146
	木柄羊毛刷
	规格：5寸；材质：羊毛、实木。
	8
	把

	147
	刀口角尺
	材质：碳钢；精度级别：1级；长*宽≥100mmX63mm
	10
	把

	148
	圆钢
	尺寸：Φ30X6000mm；材质：20＃钢
	15
	根

	149
	聚酯原子灰
	1.型号：T10                         
2.参数：4KG/桶,苯乙烯10-25%，不饱和聚氨酯树脂10-20%。每套含原子灰1桶和固化剂1支。
	6
	套

	150
	美纹纸
	1.尺寸：宽≥15mm，长≥50000mm；                       
2.规格： 50000mm/卷
3.材质：和纸，汽车喷漆遮蔽专用
	20
	卷

	151
	打磨砂纸
	1.型号：P80                    
2.参数：6寸17孔
	20
	张

	152
	打磨指示剂
	1.套装，包含1个手柄和1盒碳粉
2.规格：1盒≥150G                       
2.要求：碳粉材质，均匀细腻，汽车原子灰打磨专用
	2
	套

	153
	翼子板
	1.型号：配丰田凯美瑞2006款用翼子板                      3.要求：左前翼子板，钢质板件，整齐无变形，喷涂电泳底漆
	6
	块

	154
	充电机
	1.充电电流≥500A
2.电压选择：12V和24V
3.档位有快充和慢充两档
4.验收合格并交付使用之日起质保两年
	20
	个

	155
	角磨机
	1.含1辅助把手，1扳手，1螺母，1法兰，1防护罩，
2.输入功率670W
3.主轴直径M10
4. 验收合格并交付使用之日起质保六个月
	1
	个

	156
	汽车应急启动电源
	1.汽车应急启动电源12v24v
2.工程大货车搭电宝大容量电瓶
3.不限车型：工程；大货车；电源12v24v
4. 验收合格并交付使用之日起质保三年
	1
	个

	157
	除锈剂
	1.规格≥450ml/瓶
	10
	瓶

	158
	安全帽
	1.头围尺寸550mm-620mm
2.Y型下颚带，按钮调节器，一次成型，耐摔耐冲击，悬空减震
3.材质：ABS
	10
	顶

	159
	一次性橡胶手套
	1.丁晴材质，加厚，食品级，M码；
2.颜色：白色，蓝色、黄色、绿色均可，不要红色，黑色；
3.规格：100只/盒，抽取式。
	1
	盒

	160
	劳保耐磨手套
	橡胶耐酸碱,长度≥600mm，加厚丁腈材质
	5
	副

	161
	绝缘手套
	0级，1000V绝缘，抗静电，卷边，乳胶， 软质，总长≥300mm，袖口周长≥360mm，手腕围度≥220mm
	20
	双

	162
	耐溶剂手套
	1.长≥330mm，掌部厚≥0.46mm                        
2.材质：丁腈橡胶，耐油耐酸碱，防静电
3.尺码：2双L码，3双XL码
	5
	双

	163
	棉纱手套
	通用型，材质：面纱材质，尺寸（长/掌宽/腕口宽）≥210mm×80mm×70mm
	120
	双

	164
	电工绝缘胶布
	电工PVC胶布≥18000mm/卷，宽度≥16mm
	20
	米

	165
	万用表电池
	9V叠层碳性电池，适用于万用表
	120
	粒

	服务要求：项目标注有可选品牌要求的必须使用可选品牌中的品牌报价，项目无标注品牌的按照项目参数规格报价即可。



五、报价人须知：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）
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履约保证金账户：
名  称：柳州职业技术学院
开户行：交通银行西江支行
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电汇、转帐的持银行回执复印件（非电汇、转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标（成交）通知书（确认书）及合同到柳州职业技术学院签署合同。
7. 供货时间：签订合同后15日内验收合格并交付使用。
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